
附件：

2024 年湖南省工程建设行业绿色节能技术、材料、产品库（第四批）

编号 技术名称 执行标准
适用
范围

生产、研发单位 有效期限

NJK-MC
240010

中空玻璃
《中空玻璃》

GB/T11944-2012

仅用于

幕墙工

程

咸宁南玻节能玻璃有限公司 2026年 12月 30日

NJK-MC
240011

建筑铝合金型材（隔热型材）

《铝合金建筑型材 第

6部分：隔热型材》

GB5237.6-2017

仅用于

幕墙工

程

江西金鑫发铝业有限公司 2026年 12月 30日

HNJK-QB
240021

保温装饰板外墙外保温系统

（芯材：热固复合聚苯乙烯

防火保温板）

（燃烧性能：A2级）

《热固复合聚苯乙烯

防火保温板应用技术

标准》

DBJ43/T307-2023

/

宁波华宝石节能科技股份有限公司

2026年 12月 30日

HNJK-QB
240022

保温装饰板外墙外保温系统

（芯材：岩棉条）

（燃烧性能：A1级）

《保温装饰板外墙外

保温系统应用技术规

程》

DBJ 43/T302-2014
《保温装饰板外墙外

保温系统材料》

JG/T287-2013

/ 2026年 12月 30日



HNJK-QB
240023

热固复合聚苯乙烯防火保温

板外墙内保温系统

（燃烧性能：A2级）

热固复合聚苯乙烯防火保温

板外墙外保温系统

（燃烧性能：A2级）

《热固复合聚苯乙烯

防火保温板应用技术

标准》

DBJ43/T307-2023

/ 湖南泰泽热固新材料有限公司 2026年 12月 30日

HNJK-QB
240024

保温装饰板外墙外保温系统

（芯材：岩棉条）

（燃烧性能：A1级）

《保温装饰板外墙外

保温系统应用技术规

程》

DBJ 43/T302-2014
《保温装饰板外墙外

保温系统材料》

JG/T287-2013

/ 山东国创节能科技股份有限公司 2026年 12月 30日

HNJK-QB
240025

水泥基植物纤维防火保温预

制装配式叠合板

（燃烧性能：A2级）

《水泥基植物纤维防

火保温预制装配式叠

合板技术标准》
DBJ43/T396-2022

/ 湖南思越新材料有限公司 2026年 12月 30日

HNJK-GJ
240001

混凝土结构用成孔芯模

（翼缘箱式组合构件）

《混凝土结构用成孔

芯模》JG/T352-2017
/ 湖南弘久建材科技有限公司 2026年 12月 30日

说明：以上产品除满足产品标准外，应满足相关工程建设标准以及符合我省现行管理规定。


